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EL SISTEMA INTERNAGIONAL DE MEDIDAS
APLICADO A LA METALURGIA

(Traducide ¥ adaplade dal texic orginal en
aleman publicade an la revista I Hir Meiall-
kunds, 68, N® 1. p. 38, 1977, por el Prolesor
de nuestro Depariamento. Dr. N. Saptander].

El sistema internacionsal de medidas conocido
meid slmplements 51 se construye en base & T
upldades bhaicas clegidas ¥ definidns mrbitrarin-
mente, n partlr de los cuales pueden derlvarse

H. Encap

mediante una relpcldn matemidtion, casl todas
las magnitudes fislcas que existen. Estas unida-
dea se presepian en la Tabla L

Tabda 1: Unidades Bisicas S1

Magnitud Fiaica Nombire Bimbala
Longitud Metra L
Masa Kikigrmmo kg
Tiempo Bregundo |
Intenaidad de Corrlente Ammiperne A
Temperaturn termodindmica Halvin K
Intenaidad Luminésa Candeln cd
Crntided de sustancia Mol mol

Las unidades dorlvadas tienen a memwdo noem-
bBros ¥ simbolos particulares, por ejempla parm
Ia nueva unidad de foerza, & Newton (N) queds
expreafdns segin:

1 N = 1 Ef m/ae

iNota dél Traductor: El lector deberd obasrvar

culdndosamente que ¢ nueve sistemn no admits

puntos, nl plurales, tampoco admile otros sim-
boloa como serin usar maydsculns, nsi son eFro=
res Uploos bos sigulentes: mt, Kim, m., ssf, gr,
KW, *H. Amp, mis gra, lon, TM, ela, ebe)

Para unr ficl] evnlosckda de miltiploa ¥ sub-
miiltiplos de las unidades se adoptan lns poben-
clas de 10 segin el lstado de prefijos decimales
moatrade on la Tabla 2.
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Tabla 2: Prefijos Decimales

Polencla de 10 Profijo Simbalo

10
100
100
10°
10
10 Deca
1401
102
10
10-
10-+
10.41
10"
10-

Tera
Grliga
Mega
Kilo

Centd
. L
Micro
HNano
Pl
Femilo
Albn

® Mow oDE E-nnE-""'HI:l'-l

En tedo case séla puede usarse 1 prefijo, lo
qui tamblén e vilido para la unidad bhsica kg,
sin embargo sdko o8 posible usar prefijos deci-
males en Ia unkdad g En ol caso de unidades
de dnguloa ¥ unidades de tiempo min, b, 4. B
s pormite el uso de prefijos. Mo se recombends
ol uso de prefijos para loa =C,. El micedn no se
escribird 1 ; sino 1 4 m (un micrimetre).

En la Tabla 3 se preseninn resumidamente los
magnitudes flsicns mds imporiafstes e incluyen
en catm iabln unn ssrie de unbdades que se usa-
ban anled ¥ que & mis tardar quedaran sin va-
lidez a partir del 1+ de Eners de 1978,

Entre lns novedades mis importanies que cabe
citar agul tenemes:

11 Be permite nin @ uss el litre (0 ¥ de sus

mitltiplos, ¥ submiltiplos para sXpresar voe-

lumen. Mo se pormilird mis el oso del
Angeirtm (A), ¥ de las unidndes anglo-
RIFErICAN®S.

il} Be permite adm ¢l uso de la tonelada th ¥
de sus miltiplos y submdOltiploa pars expre-
sar I moass.

Parn soluciones debon usarse los  cucclentes
E/E. E/KE, ®lC.

Fara loa contenkdos puede darss ol % o /oo
o blen ppm. Debs sustitulrss e porcentaje en
peso por el porcentaje misico, En lugar del por-
centafje atdmice debe usarse contenbds atdmico
Gl Te.

Debe abandonarse bn denominacidn “peso es-
pecifice” ¥ decir en su lugar “densidad”,

i} Mo s permdte o uso de prefijos decimales
parn €l minuto, la hora ¥ el din. En general
en &l caso de unidaedes compuestas, S0 Pesn-
miefidas 8o UBAT segundos,

iv) Para las presiones de gases, vapores v -
quidos se permite como adecundo, el uso del

bar. La sobrepresitn se caracterizark por el
simbalo pe. Las unklades atmdafera téenica
{ath, atmdafera fisica (ntm), Torr, mmHg,
mH O, desaparccen a partir del 1+ de Enero
die 1878,

Loa datcs mecdnicoa de resistencls o compre-
sidn, ¥ mddulo de elasticidad se darin en BN/ mm",
Parn In presidn hidrostitica se usard o pascal
{Pa.

vi La dureza de un materinl s= especificari so-
gin & ejemplo que sigue: 120 B 56,/200,/30
significard gque se trata de unn dureza Bri-
mell 1350, medidn con una bolita de 5 mm &,
con unn fuerza aplicada de 350 kp (2450 W)
¥ un themps de durackin de 30 a.

vi} El trabajo, la energin v el coniefido cald
rleo son equivalentes ¥ por consigulsnts the-
men lm misma unidad 81 e Joule (Jy. Bin
embargo, & recomiends expresar la snarglia
mechnicn en Nm, la energia térmica en J
¥ ln energin eléctrica en 'Wa o blen sus mil-
tiplae o fracclones decimales. Se abandona
ol electronvaelt (eV), pero se mantiens & org.
Como mombre particular pars e Kelvin rige
¢l Grado Celsiisn (*C). El uso de la eacala
Celslus queds determinadn per ol punto de
fusion del aguan, o sea 73,156 K. Las unida-
dea bisleas K ¥ ol “C son iguales entre sl
En todas las férmulns ¥ unidades compues-
tad lamblén se prohibe & use del *C. Kl
coefpciente de dilatacién por ejemplo, queda sdlo
17K,

vl

(Nota final del traductor: El presemie articubs
s I entrega o loa colegas, alumBcs ¥y Amigos
del cireuls metalirgies con el objeio de ponerios
en antecedentes de la trascendencia que UHene
para la tecnclogia ¥ Jas clencins aplicadas, el
usc obligatorio do un sistemn simple ¥ coherente
de unbdades).
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Tabla §: Listada de Unbdades Fricticas

Magnitud Unidad 81 Transformacian
1} Longitud m 1A=01nm
1in = 254 cm
1 ft = 5,08 dm
Superficle i 1 mqin — &40 cm”
1 agft = 8,20 dm?
Wolemen m" 1 culin — 16,39 cme
1 cuft — 28,32 dmd
1 galilU8) = 3,78 dm?
1 galilUK) = 455 dma
2} Angule Flanao rad = m/m 1° = p/180 rad
) Mnsn kg 1oz —2836§F
10b = 45348 g
1 ton (U8} = B72 kg
1 ton (UK = 1,02 t
i) Fuerza M 1 kp — 981 N
1 dyn = 10 N
1 kgl = BBl N
50 Preabdn N/m'" = Pa I bBar = 01 N/ mm"
1 nt = 0.98 bar
1 oftm = 1.01 bar
1 Torr = 1,33 m bar
I m HO — 881 mbar
&1 Trabaje, Energin, J = WNm 1 kwh = 38 MJ
Contenido Calirico — Wa 1 kenl = 4,19 kI
1l erg = 1 i} F |
1 eV = 0,18 aJ
1 BT = 1.0 kY
T Potencin W = I/ 1 keal/h = 1,168 'W
1 BTUM = 0.3 W
By Condaclividad Wi mk 1 E=al/mbgrd = 1,18 'W/mK
Térmica
) Viscoakdad FPa s — 1 Ma/m?® 1 kpa/m* = 9,81 Fa &
dindmicn 1 Pascal 1P =101 Pna
lecp=1m Pa s
- 1 8 = 1 em*/a
cinemidtica m'/ 8 (Stokes)
10 Conductividad 8 = 1/%
Eldctricn
Cargn Eléctrica C = As 1 Ah = 18 kC
Intensidad ds Campo
Magnético Asm 1 Oe = (14 ! kA m




