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Chimenea auxiliar
en un horno de reverbero

L— Introduccién zillar que pudiera palior esie en un gron
parcenicoje.

Como una necesidad de Manmtener la pro- Esta es una de las soluclones que 86 pug-
duccidn en su maximo rendimienio, boio  den utlizor poro montener un Homo Rewer-
condicicnes adversas que pudiercn presen- bero con su capocided al 100% o cerca de
larse o para oblener mefores condiclones de  esle, a pesar de posibles fallas que se pue-
trabaic, nacld la idea de una chimenea ou- don producie en caldesse de recuperacion
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de caler: vy en case de gque la chimenea
'.'r'll".tlpﬂ'. 1&g -':|.1|!||.-q_1.||lr incanvenienle,
rermitird mantener el horme a salve, evilan-
do cunntioses perdidas por enfricmients del
lequida.

Lo idea de la chimenea auxiliar csnskma-
da en & Reverbero de Venlanos en el afio
1973 fue wtilizada tambien en Sepliembre da
19786 en o] Heverbero de Paipote, lo gque
rermite mantener un rendimienio cercans al
100°s v aun en cierlos cosos superarlo,

En Chugquicamata, despues de conocer lo
realizado en EMAMIL instolon lambién une
o el Hormo N? | v obtienen resultodos exce-
lentes cercancs al 90%, Su rendimienfc an-
terfcrmente no era mas alla del 50 al 60%
cuando tenian problemas en alguna de sus
salderas de recuparacidn de calaor,

IL.— Construccién vy utilizacién de la Chi-
mensa guxilior en Home de Reverbero de
la Fundicién Venlonos.
al Antecedeniss: El Homo de Venionas
tiene un anche de B metros v un lorgo de
35 miz., posee dos gquemadores principales
de wna copocidod de 4.000 lts'hora de pe
fralec ENAP N® & Eso signilicoba que coda
war qua una de ellas debia socarse del ser
vicip por lmpeeza o reparacién, & Heomo
vela reducide su tirole en un 4070 aproxk

moadamaenle,

Come a medida que pasaba el tiempo las
jollgs de los colderas aumentaban por la
corrasion que los elemenios del concentrado
producian an la cara exterior de los tubos,
o] Homo suiria continuas variaciones én las
llamas. lo que influia en duracién de ladri-
llaz, nivel del piss. zonas de cargquis v pro-
bBlemos en los somgrios.

Bl Solucién que se utlizd en Venlonas.—
Curante el afe 1973 se decidio inlentar una
salucton diferenle o todas las gque 3¢ habian
uscdo antiguamente, basodo en obasrvacios

nes efectuodos a loa hormos reverbercs de
Patrerillos v calcules del Personal de Ven-
lanaz, = llegd o disefior una chimenca ubi-
cmda en la zona proxima al updicke. pero
ror | conformeclen de lo esimuciura  del
Harme ésta solomente podio quedar despla-
mada hocia el lads derecho del Homo, mas
hacia el lodo de una de las Caldenss, rapdn
que oblige o reducir el arec a zolamenia
080 m? de descarga una allurg de 5 mis.
¥y un peso de 6 loneladas, aproximadamen:
te, descargaba directomente a la atmoslera
del adificio

Pore dejar Tuara de asrvicio 8 colocaba
una topa en o boco superlor, la que e
sallaba con bkame v/o material refractaria,

! Usea: La chimensa se ulilizd desde el
afta 1973 hasta 1976, duranie las reparacio-
nes que debieran realizar en coda una de
las calderas que posee o Reverbero, en pe-
riodoa que fueron de un dia hasta cosi dos
meses seguidos, con un
g0

rendimienic del
al 85, evilando de esta momera el
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problema mas grave que era @l enfricmien-
to del Hommo v el nivel del piso.

dl Su reemplaze: Duranie el afic 1976 =e
desmontd la chimenea auxiliar, ya que en
&l ailio en que ella estaba debio hacerse el
emboque poara o nueva Tercers Caldera
del Homo, que parmitird cumentar la pro-
duccion de eje.

ML— Construccion vy ullizacién de la Chi-
menex Auxilior en Horno de Heverbero de
la Fundicién Patpote.

ol Antecedenten: E1 Homo Heverbars de
la Fundicion de Palpole liene un ancho de
10 metros ¥ un large de 25 metros, estd
equipade con cuolre quemadores que con-
sumen carbancille pulverizodo o peeden apr
reemplozedos por igual ndmere de gquema-
dores que consumen petrdles Diesel (opro-
rimodaments 4,000 lts/horal. Posee dos cal-
deras recuperadoras de calor ublcodos en
la parte posterior del Home v unga tercero
en ¢l costade loteral izquierds del up-lcke.

En el afte 1976, debido a un grove pro-
blema gue se presentd en la Caldera N 3
v al pesimo eslode de las Calderas | v 2
{que sstaban préximos o ser reemplozadas),
el Homo debia variar a cada moments la
intensidod de sus llamas, con e consiguien-
le preblema en su piso, llegdndose incluse
a tener corridas de corga significativas. Se
sumaba a eslo el heche que debia trabo-
jarse con carboneillo, gque requisre una bue-
na evacuacion para lener un dptime rendt
miento ¥ mejor combustidn,

b} Soluclén que se usd en Paipote:r A prin-
cipios de Sepliembre de 1976 e comenzd o
instalar unea chimenen de un drea de 1,2 m2

da descarga, por siele metroa de altura {en
albofiileria), mas 5 metros de aliura en due-
te motalico, para schresalir del edificio, que
era mayel que la instaloda en Venlanas v
mdas semejante al Grea de la Caldera que
dabia reemplazar.

La wilizacién de eslo chimensa se logro
sacande una tapa de lo porle superior de
la albafilerio

¢} Usot Se usé v se usa cada vez que hay
clgin prablema. Groclaos a ella a pesar dal
estodo en que se encontraban todos las cal-
deras del Compleio, fue posible repararlos
sin pérdida de produccitn, Incluyendo el
ocambio de combustible de Diesel a carban.
cille, donde de este modo una produccitn
poréia ¥ on cumento, mejorando la fisono-
mia del interior dal home e incluse dismi
nuyendo el gran problema de la corrida de
carga que ontes se producia con basianie
frecusncia.

IV.— Conclusiones:

Dade el dptimo resuliads que se obiuwa
an la Fundicidn Venlanas, su disefio mejo-
rado fue construide en Paipote, hacléndose-
le mgregados y clerfes cambios que influ-
yErol &0 un melor v mas seguro funcionao-
mienbo.

Personal de Fundicién de Chugquicamatn
ponocid la chimenea guxiliar en FPaipole,
quedandoe muy complaocides con el rends
miente, Estudios hechos por Personal de
CODELCO con Personal de Ventanas v Pal-
pate, llevaron a instalar en el Homo NP )
die esa Fundicién ung, legrando dptimos re-

sullodes que permilen wisualizar medjores
horizontes.
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