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INTERCAMBIO TECNOLOGICO
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emas recibide la siguients consulia relativa a
problemas gue scortan |a vida dril de los cri-
s0les vsados en fundicibn:

COMNSULTA:

En mi Fundicidn, tengs dos Hormos de Crisol
basculanies de 150200 Kgs. (bronce)l de capaci
dad. En uno de ellos el crisol se agrieta en media
altura w en el otro, o crisol s8 rompe en la base. He
comparado con tablas de fabricantes v observo que
la wida Gtil de los crisoles o3 menor en 40970 a la
estipulada, Ademds, informo que he utilizada mis
g tres marces distintas de fabricantes y el resul-
tado et similar.

RESPUESTA:
La duracihdn o vida de un crisol &5 wariable segun
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soa la manipulacidn v trato @ Que sea sometida v
pocas veced 58 debe a la calidad de éste.

Coma no conocemod los homnos ni tamgoco &l
rendimiento del crisal segldn ndmeno de coladat, in-
dicaremos pautas genéralis para Que Sirvan o guis
& la salucidn deé iu probbema:

a] ALMACENAJE:
Lugar seco y templadao,

Bl TRATO:
Evitar golpes o rodar crisoles por trasledos.

gl INSTALACIOMN:
Toda superficle de base o lateral en contacto
con refractario debe separarse con cartdn
para que al quemanse, deje espacio de dile
tacion. Todo fabricante indica las tolerancias
s ESariag.

di DISERD DE HORMNO:
Si el eje del quemadar no se tija en la limaa
crisod-base o 3 la llama nd o3 tangencial y
choca contra ¢l crisol, produce un desgaste vy
rotura prematura en la parte baja del crisol,
También i entre crisad v refractario no hay
distancia minima de 2 172 o la base del
crisel estd mbs sha o mbs baja que la
recomendads por &l labricante de crisales, e
producen focod calientes vy deugats peama-
turo lateral que acortan |a vida del crisol.

e} EXPAMSION:
Al wntroducir carga fria con longitud mayor
qu= la mitad del didmatro del crigpl, @ el
calentamianto, dilata o metal y produce
grietas y/'o rotura del orisod,
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fl CHOQUE TERMICO:
Calentamientos o enfriamientos bruscos
causan fracturas, o bish, 4 & corta el paso
del combustible, dejands que el aire frio
inuflacks produrea wvanscibn brusca de
temperalura.

gl REACCION QUIMICA:
El wso inducriminado de fundentes o esco-
rigs gruesas de bago punto de fusidn atacan al
crisal por el mayor tiempo de contacto con
dste gue con o matal mismo, siendo esto mds
critico a temperaturas alovadas debido al
aumento de la velocided de la reaccion,

h] MANER:
Si el crisol s2 extrae con tenazas vy é&stas no
esidn digefadas para la forma del crisol,
producen gristas o fracturas én los puntos de
contactos donde la tenaza hace palanca.

En resumen, segin el daflo, Lid. puede orientar la
blnqueds del problema para su solucidn:

DARD CAUSA PAOBABLE
1. Descascaramiento  ex- Humedad del cri-
terna lateral sal
9 Salteduras externas en  :  Vitrificado dafia-
aria do por golpes
3. Grieta vertical superior Apoyvo latersl sin
tolerancia
4, Grietay ramificadas lane Carga muy grands
rales rofura par  ax-
parsgidn
E. Costrones circulares  © Chogue  térmico

axternos
6. Grieta o fractura exter-
na en centro o bordes

Daftos por tenaza

7. Desgaste  internd  su- Erosidn  quimmica
e inr por pgentes o &
coriad
B. Fracturas totales en dis- Chogue tirmico

gonal (exterior & in-
teriar)

8. Desgastes an parte (nfe-
rior o borde

Disefio de horno

TABLA DE VIDA UTIL PROMEDID
N da cod acdas vids normal]

TIPFQ HORNO® | ALUMINIO | BRONCE | LATON

POZ0 J00/330 100/ 20 T/ 140

BASOULABLE 00380 S0y 130 6100

FLMY 180270 GO/A0 1200195
" Combuttibla

Petrdles Diemel. El uio @8 Paaling didmir e La veda
dhel cwlsol v cueemador por ma gran poester abraibeag,
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CENTRO DE INVESTIGACION
MINERA Y METALURGICA

Oifrece al Productor Minend:

* Investigacidn aplicads en todas las etapas
del process productive miners y mtalor.
e,

* Servicio de andlisis quimice clisico, micros-
ofipies & inatrumental.

* Planta Piloto de chancado, molienda y
f:l?ucibn, y de transporte hidrdwlico de
salidos por tuberias,
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